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前言
本标准为全文强制。本标准是对GB 1589-1989 《汽车外廓尺寸限界》的第一次修订。本标准与GB 1589-1589 《汽车外廓尺寸限界》相比主要区别如下：——增加三轮汽车、三轴客车、挂车的外廓尺寸限值要求（4.1.1）；——增加车辆通道和外摆值的测量方法及要求（4.1.2.4、附录A）；——增加汽车、挂车和汽车列车的轴荷及总质量的限值要求（4.2、4.3）；——增加对汽车、挂车和汽车列车的“其他要求”（4.4）；——修改客车、货车等车辆的外廓尺寸限值要求（原标准（4.1 、4.2、4.3），现标准4.1.1 、
表1）。本标准的附录A 为规范性附录。本标准代替GB 1589-1989 《汽车外廓尺寸限界》。本标准对新定型产品自实施之日起执行，对在生产产品自发布之日起12 个月后执行。本标准有中华人民共和国国家发展和改革委员会、交通部、公安部共同提出。本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。本标准起草单位：中国汽车技术研究中心、交通部公路科学研究所、公安部交通科学
研究所、第一汽车集团公司、东风汽车公司。本标准所代替标准的历次版本发布情况为：GB 1589-1989 、GB 1589-1979 

道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
1 范围
本标准规定了汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸、轴荷及质量的限值。
本标准适用于在道路上使用的汽车（最大设计总质量超过26000kg 的汽车起重机除外）、挂车及汽车列车。本标准不适用于军队装备的专用车辆。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
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	汽车和挂车类型的术语和定义道路车辆质量词汇和代码（汽车和挂车的术语及其定义
	GB/T 3730.2-1996，idtISO 1176:1978）车辆尺寸（GB/T 3730.2-1996，neqISO 
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	术语和定义
	
	


GB/T 3730.1、GB/T 3730.2、GB/T 3730.3 中确立的术语和定义适用于本标准。
4 要求
本标准规定的车辆应满足4.1、4.2、4.3、4.4 的相应要求。
车辆外廓尺寸要求
车辆外廓尺寸限值汽车、挂车及汽车列车的外廓尺寸应不超过表1 规定最大限值。
车辆外廓尺寸的其他要求
当汽车或汽车列车处于满载状态、外后视镜底边离地高度小于1800mm 时，其单侧外伸量不得超出汽车或列车最大宽度处200mm。外后视镜底边离地高度大于或等于1800mm 时，，其单侧外伸量不得超出汽车或列车最大宽度处250mm。
汽车的顶窗、换气装置等处于开启状态时不得超出车高300 mm。
汽车的后轴与挂车的前轴之间的距离不得小于3.00m（牵引中置轴挂车除外）。
汽车和汽车列车（不计具有作业功能的专用装置的突出部分）必须能在同一个车辆通道圆内通过，车辆通道圆的外圆直径D1 为25.00m，车辆通道圆的内圆直径D2 为10.60m 。汽车和汽车列车由直线行驶过渡到上述圆周运动时，任何部分超出直线行驶时的车辆外侧面垂直面的值（车辆外摆值）T 不得大于0.80m（单铰接客车的车辆外摆值T 不得大于1.20m），测量方法见附录A。
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表1 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸的最大限值单位为毫米
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4.2 车辆的最大允许轴荷限值
4.2.1 单轴
汽车及挂车单轴的最大允许轴荷不得超过表2 规定的最大限值。表2 汽车及挂车单轴的最大允许轴荷的最大限值单位为千克
	车辆类型
	最大允许轴荷最大限值

	挂车及二轴货车
	每侧单轮胎
	60001) 

	
	每侧双轮胎
	100002) 

	客车、半挂牵引车及三轴以上(含三轴)货车
	每侧单轮胎
	70001) 

	
	每侧双轮胎
	非驱动轴
	100002) 

	
	
	驱动轴
	11500 

	1) 安装名义断面宽度超过400( 公制系列)或13.00( 英制系列)轮胎的车轴，其最大允许轴荷不得超过规定的各轮胎负荷之和，且最大限值为10000kg；2)装备空气悬架时最大允许轴荷的最大限值为11500 kg。


4.2.2 并装轴
汽车及挂车并装轴的最大允许轴荷不得超过表3 规定的最大限值。表3 汽车及挂车并装轴的最大允许轴荷的最大限值单位为千克
	车辆类型
	最大允许轴荷最大限值

	汽车
	并装双轴
	并装双轴的轴距＜1000mm 
	11500 

	
	
	并装双轴的轴距≥1000mm，且＜1300mm 
	16000 

	
	
	并装双轴的轴距≥1300mm，且＜1800mm 
	180001) 

	挂车
	并装双轴
	并装双轴的轴距＜1000mm 
	11000 

	
	
	并装双轴的轴距≥1000mm，且＜1300mm 
	16000 

	
	
	并装双轴的轴距≥1300mm，且＜1800mm 
	18000 

	
	
	并装双轴的轴距≥1800mm 
	20000 

	
	并装三轴
	相邻两轴之间距离≤1300mm 
	21000 

	
	
	相邻两轴之间距离>1300mm，且≤1400mm 
	24000 

	1)驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时，最大允许轴荷的最大限值为19000kg。


4.2.3 其它类型的车轴
对于其它类型的车轴，其最大允许轴荷不得超过该轴轮胎数×3000 kg。
车辆总质量限值
最大允许总质量
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汽车、挂车及汽车列车的最大允许总质量不得超过各车轴最大允许轴荷之和，且不得超过表4 规定的最大限值。
4.3.2 最大设计总质量
货车、挂车的最大设计总质量不得小于表4 规定的最小限值。表4 汽车、挂车及汽车列车最大允许总质量的最大限值及最大设计总质量的最小限值单位为千克
	车辆类型
	最大允许总质量最大限值
	最大设计总质量最小限值

	汽车
	三轮汽车
	20001)
	————

	
	乘用车
	4500
	

	
	客车
	二轴客车
	18000
	

	
	
	三轴客车
	250002)
	

	
	
	单铰接客车
	28000
	

	
	半挂牵引车
	二轴半挂牵引车
	18000
	

	
	
	三轴半挂牵引车
	250002)
	

	
	货车
	二轴货车
	160003)、4)
	————

	
	
	三轴货车
	250002)
	16000

	
	
	具有双转向轴的四轴汽车
	310005)
	24000

	挂车
	半挂车
	一轴半挂车
	18000
	10000

	
	
	二轴半挂车
	35000
	190006)

	
	
	三轴半挂车
	40000
	280006)

	
	其他挂车
	二轴挂车，每轴每侧为单轮胎
	12000
	8000

	
	
	二轴挂车，一轴每侧为单轮胎、另一轴每侧为双轮胎
	16000
	11000

	
	
	二轴挂车，每轴每侧为双轮胎
	20000
	14000

	汽车列车
	二轴汽车和一轴挂车组成的汽车列车
	27000
	————

	
	二轴汽车和二轴挂车组成的汽车列车
	350007)
	

	
	具有五轴的汽车列车
	43000
	

	
	具有六轴的汽车列车
	49000
	

	1)当采用方向盘转向、由传动轴传递动力、具有驾驶室且驾驶员座椅后设计有物品放置空间时，最大允许总质量最大限值为3000kg；
2)当驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时，最大允许总质量的最大限值为26000kg；
3)当驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时，最大允许总质量的最大限值为17000kg；
4)对于最高设计车速小于70km/h 的四轮货车，最大允许总质量的最大限值为4500kg；
5)当驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时，最大允许总质量的最大限值为32000kg；
6)不适用于运送车辆的专用半挂车；
7)驱动轴为每轴每侧双轮胎并装备空气悬架、且半挂车的两轴之间的距离d ≥ 1800mm 的铰接列车，最大允许总质量的最大限值为37000kg。


4.4 其他要求
汽车或汽车列车驱动轴的轴荷不得小于汽车或汽车列车最大总质量的25%。
四轴汽车(自卸车除外)的最大允许总质量的数值(单位：t)不能超过其最前轴至最后轴的距离的数值(单位：m)的5 倍。
挂车及二轴货车的货箱栏板高度不得超过600mm，二轴自卸车、三轴及三轴以上货车的货箱栏板高度不得超过800mm，三轴及三轴以上自卸车的货箱栏板高度不得超过1500mm 。
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附录 A (规范性附录) 车辆通道圆与外摆值测量方法
A.1 车辆通道圆
A.1.1 汽车或汽车列车以直线行驶状态停于平整地面上。
A.1.2 汽车或汽车列车起步，由直线行驶过渡到直径D1(按照车辆最外侧部位计算，但是不计具有作业功能的专用装置的突出部分)为25m 的圆周内行驶，至少在圆周内行驶1/2 圈(半个圆周)，在此过程中车速控制在5km/h 至10km/h 之间。
A.1.3 在此圆周内运动的车辆，最外侧部位在地面上的投影所形成的圆周轨迹即为车辆通道圆的外圆。
A.1.4 在此圆周内运动的车辆，最内侧部位在地面上的投影所形成的圆周轨迹即为车辆通道圆的内圆。
A.1.5 上述过程左右各进行一次。
A.2 车辆外摆值
A.2.1 汽车或汽车列车以直线行驶状态停于平整地面上。
A.2.2 沿车辆最外侧部位向地面做投影，并做与车辆纵向中心线平行的投影线。
A.2.3 汽车或汽车列车起步，由直线行驶过渡到直径D1(按照车辆最外侧部位计算，但是不计具有作业功能的专用装置的突出部分)为25m 的圆周内行驶，至少在圆周内行驶1/2 圈(半个圆周)，在此过程中车速控制在5km/h 至10km/h 之间。
A.2.4 上述过程中车辆外侧任何部位在地面上的投影形成外摆轨迹，该轨迹与车辆静止时车辆最外侧部位形成的投影线的最大距离即为车辆外摆值T。
A.2.5 上述过程左右各进行一次。
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图A.1 车辆通道圆与外摆值示意图(汽车) 
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图A.2 车辆通道圆与外摆值示意图(汽车列车) 
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